湖北十堰职业技术（集团）学校

报 价 文 件

项目编号：ZJJT2019050601


项目名称: 会议室音响系统建设项目
采购内容：多媒体设备
供应商名称：                                      （加盖公章） 
二〇一九年    月    日

法定代表人（负责人）授权书

湖北十堰职业技术（集团）学校：

兹授权       同志为我公司参加贵单位组织的 会议室音响系统建设项目 招标活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从    年    月     日起至     年     月     日止。 

授权单位（签章）：                       
法定代表人（负责人）（签字或盖章）：               
签发日期：      年     月     日

粘贴被授权人身份证（复印件）

粘贴供应商营业执照（复印件）
粘贴信用查询记录

报 价 一 览 表

项目名称：   会议室音响系统建设项目                 

项目编号：   ZJJT2019050601                  

	序号
	名称
	品牌
	产地
	产品参数
	单位
	数量
	单价
	小计
	备注

	1
	CH-200纯后级专业功放
	SPIRIT
	中国
	详见技术要求
	台
	1
	
	
	

	2
	专业全频箱8寸

(ex08)
	SPIRIT
	中国
	详见技术要求
	只
	4
	
	
	

	3
	10路时序

(保护电压)
	SPIRIT
	中国
	详见技术要求
	台
	1
	
	
	

	4
	8路调音台
	SPIRIT
	中国
	详见技术要求
	台
	1
	
	
	

	5
	DSP-100反馈抑制效果器
	SPIRIT
	中国
	详见技术要求
	台
	1
	
	
	

	6
	无线一拖四
	SPIRIT
	中国
	详见技术要求
	台
	1
	
	
	

	7
	12U机柜
	图腾
	中国
	详见技术要求
	台
	1
	
	
	

	8
	电脑
	联想
	中国
	详见技术要求
	套
	1
	
	
	

	9
	音响支架
	SPIRIT
	中国
	配挂墙壁架
	套
	4
	
	
	

	10
	音响线
	SPIRIT
	中国
	详见技术要求
	米
	100
	
	
	

	11
	信号线
	SPIRIT
	中国
	详见技术要求
	条
	6
	
	
	

	其它费用
	

	交 货 期
	

	质 保 期
	

	报价文件有效期
	

	总 报 价
	


技术要求：
1、CH-200纯后级专业功放

4Ω负载300Wx2

8Ω负载200Wx2                 

8Ω桥接负载600W

频率响应20Hz-20KHz ±1dB

信噪比≥100dB

总谐波失真＜0.01%

输入阻抗20KΩ平衡             

输入电压0.775V,1V,1.4V 

输入接口XLR

(10)输出接口Neutrik Speakon

(11)开关模式Stereo/Bridge/Parallel

(12)电源供电220V/240V AC50～60Hz

(13)尺寸L×W×H(mm)380x420x88

(14)重量10.5kg
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专业全频箱8寸(ex08)

(1)EX系列音箱是为满足音箱外表合性化，坚固耐用化，符合人体工程学，却又具有极高性价比和广泛的用途而设计的音箱系统

(2)此产品效率高、动态大、高音透彻明亮、音色真实，适用于各种固定及流动扬声场所

(3)执行标准：GB\T 12060.5-2011  IEC 60268-5：2007   GB\T 9397-2013

(4)本系列产品从开发、调试、校正与老化试验都是严格的执行国际和中华人民共和国国家与行业标准
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3、10路时序(保护电压)

额定输出电压：交流220V,50Hz

额定输出电流：30A

可控制电源：10路

每路动作延时时间：1秒

供电电源：AC/220V 50 / 60Hz 25A

每路输出带指示灯

锁匙开关控制电源

单路额定输出电源：30A

(9)外置DJLED灯输出接口
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4、8路调音台

额定输出电压：交流220V,50Hz

额定输出电流：30A

可控制电源：10路

每路动作延时时间：1秒

供电电源：AC/220V 50 / 60Hz 25A

每路输出带指示灯

锁匙开关控制电源

单路额定输出电源：30A

外置DJLED灯输出接口
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DSP-100反馈抑制效果器

4进8出专业级舞台处理器

输入：有源平衡式，18K ohms 

最大输入电平：+20dBu 

输入增益范围：-40dB to +12dB 

输出：有源衡式，100 ohms 

最大输入电平：+20dBu 

输入增益范围：-40dB to +12dB 

失真：<0.01 @1KHz，+20dBu 

动态范围：>110dB 20Hz - 20KHz未加权 

(10)输出噪音：<-90dBu未加权 

(11)EQ滤波器

(12)段数：输入6段参数，输出4段参数 

(13)参数范围：1/64Th倍频程 ~4倍频程 

(14)范围：+15/-30dB，0.1dB增值 

(15)频率响应：1/24th倍频程 

(16)重量：13磅(4.05kg)

(17)尺寸：19”Wx3.5”Hx8.2”D
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无线一拖四

无线接收机

载波频段：UHF610~920MHz

通道数：四通道our-channel

调制方式：FM

工作有效距离：150米

振荡方式：PLL相位锁定频率合成

灵敏度：在偏移度等于25KHz，输入6dBv时，S/N>60dB

最大偏移度：+-45KHz

综合S/N比：>105dB

综合T.H.D：<0.7%  @1KHz

综合频率响应：45HZ~18KHZ +-3dB

供电：DC 12V~16V 10W

尺寸（LxDxH）mm：430 x 190 x 44

重量：2.07kg

会议话筒

管身材质：锌合金压铸成型

载波频段：UHF610~920MHz

振荡方式：PLL相位锁定频率合成

谐波幅射：<-65dBm

最大偏移度：+-45KHz

音头：电容式

RF功率输出：15MW

电流消耗：<100mA

电池：AA x 2

连续工作时间：12小时

[image: image6.jpg]



7、12U机柜

12U网络机柜
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8、电脑

Tt4900v
I5-8500/8G/1T/2G/无光驱/19.5      8代CPU
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10、音响线

普通音响线
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11、信号线

公母卡农
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法人（负责人）或授权代表：                               
供应商名称（盖章）：                               
联系电话：                                 
报价时间：      年     月      日

2

